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Spot solaire Clark 500lm - # 35749 

Spot solaire puissant avec détection de mouvement : 

- permettant d'éclairer lorsqu'une présence est détectée : côté sécuritaire  

- autonome : fonctionne à l'énergie solaire  

- performant : éclairage jusqu'à 500 lumens  

Le panneau solaire amorphe permet de recharger la batterie même par temps 

nuageux, idéal notamment lors des périodes automnales et hivernales. 

Lire toutes ces instructions avant de mettre ce produit en fonctionnement et conserver ces instructions. Ce produit est 

destiné à une utilisation privée. Il sert à éclairer une devanture, une allée... par détection de mouvement. Cet équipement à 

détection ne peut pas empêcher une quelconque intrusion à votre domicile, mais uniquement vous prévenir d’une détection 

de mouvement dans la zone concernée. Merci d’utiliser cet article comme décrit dans le mode d’emploi. 

 

Caractéristiques : 

 

Part Description Part Description 

1 Spot 8 Interrupteur Marche-arrêt ON/OFF  

2 Panneau solaire (4.75m pour le 

relier au spot) 

9 Prise de connexion entre le spot et le 

panneau 

3 Vis et chevilles de fixation pour 

fixation murale (brique, parpaing…) 

10 Pied de fixation du panneau 

4 LED COB 5 Watts 11 Bouton de réglage de la SENSIBILITE de 

détection de 2 à 12 mètres 

5 Compartiment à pile 12 Bouton de réglage de la DUREE 

d’éclairage (TIME) de 8 à 120 secondes 

6 Détecteur de mouvement 13 Bouton de réglage des LUX de 20 à 50000 

lux 

7 Fixation murale du spot “U”  14 Batterie 3.7V Lithium LiCoO2 18650 

1500mAH 

  15  Molette d’orientation du détecteur de 

mouvement 

     

5 

11 12 13 

15 

14 
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Installation : Sortir délicatement le produit de l’emballage - Retirer le film plastique protégeant le panneau 

solaire. 

Spot : 

Choisir l’endroit où vous souhaitez installer votre spot solaire, dans des zones de passage telle que devanture 

de maison, abri de jardin, allée, terrasse…  

Dévisser le système de fixation (schéma N°7) à l’aide des deux écrous molettes. Marquer 

les deux emplacements pour les 2 vis de fixation, puis percer à l’aide des outils adéquats 

(selon le support). Visser le « U » de fixation au mur. Puis, revisser les écrous molettes pour 

fixer le U au spot lumineux. Votre spot est installé. 

Une fois installé, vous pouvez maintenant orienter verticalement le détecteur de mouvement 

grâce à la molette de réglage (Schéma N°15) en fonction du sens de passage. 

 

Précautions d’installation :  

- Veuillez installer le spot verticalement, sur une surface stable. Le support doit être suffisamment 

robuste pour supporter le poids du spot 

- Installation entre 2 et 3 mètres du sol dans une zone sûre, à l’abri du vent 

- Veuillez utiliser les vis et chevilles fournies pour mur en brique, parpaing… pour fixation sur abri bois : 

utiliser les vis adéquats. Vérifier qu’il n’y ait pas de fils électriques ou autres câble à l’endroit où vous 

percez le mur. 

- Ne pas installer près d’une source inflammable. 

- Orientez-le de telle façon qu’il ne reçoive aucune lumière environnante à la tombée de la nuit 

(réverbères, projecteurs), ce qui empêcherait l’éclairage automatique de fonctionner normalement, le 

détecteur de luminosité serait alors amoindri (il faudra alors régler la sensibilité lumineuse LUX, voir 

paragraphe ci-dessous « réglages »). 

- Ne pas regarder le spot longuement, ni de face pour éviter l’éblouissement. 

 

Panneau solaire : 

Votre équipement étant alimenté par un panneau solaire déporté, vous pouvez donc choisir un emplacement 

très ensoleillé et à une distance maximale de 4.75m environ du spot précédemment installé. 

- Evitez d’installer votre panneau solaire à l’ombre, choisir un endroit suffisamment ensoleillé tout au 

long de la journée pour charger pleinement la batterie (idéalement, au moins 8 heures d’ensoleillement 

quotidien). 

- Veuillez installer le spot sur une surface stable : sur un mur ou un toit 

- Veuillez utiliser les vis et chevilles fournies pour mur en brique, parpaing… pour fixation sur abri bois : 

utiliser les vis adéquat.   

- Nettoyez régulièrement le panneau solaire avec un chiffon doux et/ou humide (ne pas utiliser de 

solvant). Un panneau encrassé ne chargera pas ou pas de façon optimale la batterie. 

- Le panneau solaire doit être relié au spot solaire : veiller à bien enclencher la prise jack (schéma N°9) 

 

Mise en fonctionnement : 

Il est conseillé de laisser le spot sous les rayons du soleil pendant 48 à 72h en position arrêt (schéma curseur 

N°8 sur OFF) de façon à recharger pleinement la batterie (par défaut, le spot est déjà en position arrêt).  

Après cette charge complète, mettre en marche le spot en positionnant le curseur d’alimentation sur marche / 

ON (N°8), de façon à ce que votre spot s’allume automatiquement dès lors qu’une présence est détectée. 

 

Réglage : 

SENS : Réglage de la sensibilité de détection de 2 à 12 mètres (molette de réglage N°11) 

- Réglage minimum : conseillé s’il y a beaucoup de déclenchements intempestifs, liés notamment aux 

animaux.  

- Réglage medium : réglage normal 
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- Réglage maximum : détection dans un large périmètre, préconisé notamment si le spot est éloigné du 

passage. 

TIME : réglage de la durée d’éclairage après détection de 8 secondes à 120 secondes (molette de réglage 

N°12).  

Tournez dans les sens des aiguilles d’une montre, et la durée d’éclairage sera plus longue. 

LUX : réglage de la sensibilité lumineuse pour le déclenchement de la lumière (molette de réglage N°13) 

 : si vous réglez au maximum sur la gauche, la lumère se déclenchera après détection même de jour 

 : si vous réglez au maximum sur la droite, la lumière se déclenchera après détection dans l’obscurité, à la 

tombée de la nuit. Ce réglage est préconisé pour une utilisation normale.  

Si le spot est orienté près d’un réverbère ou autre source de lumière à la tombée de la nuit, régler la sensibilité 

lumineuse sur  

 

Remplacement de la batterie. 

Il est recommandé de changer la batterie tous les ans voire tous les 2 ans. Mettre le spot en position 

OFF/ARRET (curseur N°8). 

Décrocher le spot de son support en dévissant les écrous molettes Oter les 4 vis du compartiment à pile (au 

dos du spot). Ouvrir le cache pile. 

Retirer la batterie usagée, et la remplacer par une Batterie 3.7V Lithium LiCoO2 18650 1500mAH (que vous 

trouverez en magasin spécialisé, vous pouvez également utiliser une pile rechargeable 3.2V LiFePo4 

1500mAh, mais la puissance sera sensiblement réduite) en respectant la polarité indiquée. Refermer le cache 

en plastique, puis revisser les 4 vis. 

Nous vous conseillons de laisser le spot en charge au moins 72heures en position OFF / Arrêt (curseur N°8) de 

façon à charger pleinement la nouvelle batterie. Après cette charge complète, allumer votre spot en mode 

détection, en positionnant le curseur sur ON / Marche. 

 

Problèmes / solutions : 

La lumière ne s’allume pas dès la tombée de la nuit :  

- Pour rappel, votre spot ne s’allume qu’après détection de mouvements. 

- Assurez-vous que le spot soit bien allumé (curseur d’alimentation au dos du spot en position MARCHE 

/ ON) et que le panneau solaire soit bien orienté sous les rayons du soleil pendant la journée, de façon 

à recharger la batterie la journée pour restituer la lumière à la tombée de la nuit. 

- Vérifier vos réglages (paragraphe ci-dessus) : régler plus précisément la sensibilité de détection et de 

luminosité (tourner les molettes 11 et 13 le plus à gauche possible) 

- Nettoyer régulièrement le panneau solaire avec un chiffon doux pour éviter que le panneau solaire 

devienne opaque. Le panneau solaire ne doit pas être obstrué, et ne doit rencontrer aucun obstacle 

pour charger la batterie de façon optimale. 

- Laissez le spot en charge pendant 48 heures sous les rayons du soleil en position ARRET/OFF de 

façon à recharger complètement la batterie. Puis rallumer en positionnant le curseur sur MARCHE/ON 

- Si après toutes ces opérations, le spot ne s’allume pas, veuillez remplacer la pile rechargeable 

 L’ampoule à led ne se remplace pas 

- Lorsque vous souhaitez ranger le spot, ou en cas de non utilisation prolongée, veillez à le mettre dans 

un endroit sec en position arrêt/ OFF. 

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur 

l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les 

lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au 

rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit 

conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou 

réglementations locales  


